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ベトナム（HANOI）

2020.6

射出成形専用ストックシステム

MS1500

製品改良のため、カタログ記載事項は予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

■ 外形寸法図 ■ 参考イメージ

■ オプション

マルチストッカ

■ 対応コンテナ・段ボールサイズ

Ｗ 430～530

250～430

100～360

Ｄ

H

対応外寸（mm）外形寸法（突起物をを除く）

空コンテナ投入高さ

実コンテナ排出高さ

コンテナ交換時間

装置重量

駆動方式

制御方式

電源

最大所要電力

（幅）765㎜ × （奥行）2300㎜ × （高さ）1200㎜

800㎜

200㎜

最大可搬重量 10kg／箱

１4sec

200kg

電動アクチュエータ/モータローラコンベア

シーケンサ制御

三相ＡＣ200Ｖ　50/60Ｈｚ

三相ＡＣ200Ｖ　10Ａ

■ 主要仕様

作業員
（身長１７０cm）
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（最大530㎜）
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（最大360㎜）

・冷却コンベア（機長500～1500mm）

・専用シュータ

・製品通過センサー

・透明樹脂パネル仕様

・高速成形対応開閉式受皿機構

・箱詰ユニット

・中敷き供給ユニット※

・機長変更※

※印は仕様により別途設計となります。
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