
ステンレス製　汎用渦流マグネットポンプ

GNLM

装置設計の自由度に革命！
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マグネットカップリングは
なぜ漏れない！？
液が流れる空間は本体、カバー、コンティメントシェルで囲われ

モータとは完全に分断されています。液を送り出すための羽根

車（インペラ一）は、 インナ一マグネットとシャフトで連結され液

中に入っています。一方、動力を伝えるモータの軸には円筒形

のアウターマグネットが付いており、コンティメントシェル越し

に磁力でインナーマグネットと羽根車（インペラ一）を回転させ

ることで、分断状態保ったまま液を送り出すことができます。

汎用渦流
マグネットポンプ

汎用的で構造もシンプルなため、メンテナンスは容易だが
構造上、微量の液が染み出る。

■軸シールタイプ
構造は複雑になるが、モータとの空間が完全に分断されて
いるので液漏れが発生しない。

■マグネットカップリングタイプ

絶対に漏らしたくない！！
高価なフッ素系液

環境に悪影響のある液

毒性のある液

空気に触れると結晶化する液

引火性のある液

液漏れ ゼロ



強力な「渦」が発生する

強力な「渦」が発生する

吐出口より連続的に吐き出され、
脈動を抑制し安定的に液が供給されます

こんなシチュエーションでも
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■装置内の据付位置の
　 自由度UP！

■配管シンプル化による
　 コストダウン！

こんなメリットも

223mm223mm

333.5mm333.5mm
160mm160mm

【15GNLM04Z】【15GNLM04Z】

装置平面イメージ

高揚程・小流量！
吸込口から入った液はポンプ内壁に沿って旋回し、繰り返し
加圧されるため、一段の羽根車で高圧力が得られます。

構成部品・組立構造をシンプル化したことで、
信頼性の高いニクニクオリティをそのままに
低コスト化を実現しました。

高精度&コストパフォーマンスに優れた汎用モデル

配管の向きが自由に選べるので装置内の配置も
自由自在！

■コンパクトサイズ

装置設計の自由度が高い！

小型化を追求したコンパクト設計でシステム全体の省スペース
化に貢献します。（従来サイズから15%サイズダウン）

■吸込・吐出のポジションを選べる
吸込口・吐出口の角度が選択できるので限られたスペース
での取り回しも簡単です。
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詳しい技術情報は、当社のホームページをご覧ください。
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■性能曲線■標準仕様

■寸法図（単位：mm，kg）

材
　
　
質

三相安全増防爆屋内（A）
eG3

三相全閉外扇屋内（Z）

シリーズ名

全揚程

本　体

カバー

羽根車

軸　受

O- リング

マグネット

50Hz 200V・60Hz200/220V
0.4 ～ 3.7kW・2P

50Hz 200V・60Hz200/220V
0.4 ～ 3.7kW・2P

50Hz 2900min-1

60Hz 3500min-1

※下表は全閉外扇モータの寸法です

※その他の JISフランジモータに変更することも可能です。

※比重が大きい液など移送にモータ動力の大きいタイプをご用意しております。

アウターマグネット：サマリウムコバルト
インナーマグネット：ネオジウム

【吐出】【吸込】

（単位：mm，kg）
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