
・PFPE
・PFC
・HFE
・HFO

対応液例

低CO2対策にも貢献

※ ご使用条件によって対応幅が変わりますので詳細はお問い合わせください。

（ガルデン®
（フロリナート™
（Novec™
（Opteon™

etc）
etc）
etc）
etc）

※1　保温状況によって変動があります。

結露防止用のエアー配管 不要

次世代プロセス に対応

様々なブラインに対応。
幅広い温度帯で使用可能

ｰ70℃ +150℃ｰ70℃
低温対応

+150℃
高温対応

ＮＥＸ
超小型 ＰＭキャンドポンプ

次世代チラー　ワイドレンジ温度対応

※

全幅　 　　mm 超スリム設計

新PMモータ
耐熱クラス     種Ｈ

107
・温調装置　・洗浄装置　・RO装置　etc

用途



外形図

質量：９ｋｇ

標準仕様

20NEXB11

Max. 60 m

Max. 43 L/min

吸込 ： 20 A　/　吐出 ： 15 A

SCS13 ・ SUS304

SUS304羽根車 ��������
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Max. 4,000 rpm回転数 ��������������

三相 200～240 V
50 Hz / 60 Hz
1.1 kW　class:H

SUS304

カーボン軸受け bearing

3 Phase Canned Motor
with Controller

-70～＋150 ℃

キャンドモータ
(専用コントローラ)

予想曲線

流量(L/min)
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