


課題

１ 研削加工不良 ：加工品と砥石の間にスラッジが混入する

課題

２ ロータリージョイントの破損 ： スピンドルの故障も有る

原因 スラッジが処理しきれていない。

原因
クーラント液内のスラッジで

治具洗浄ノズルが詰まる。

サイクロンフィルタで

スラッジを除去

濾過前 濾過後

ダーティータンク クリーンタンク

ダーティータンク クリーンタンク

スラッジ

ドラムフィルタ

NAX－CSⅡ

対策

サイクロン搭載装置を追加し、

残渣物を低減する。

ドラムフィルタで取り切れない

スラッジもしっかり回収！

対策

クーラント液が綺麗に保たれるので
加工効率が UP ！

サイクロンフィルタでスラッジを９０％除去！
（10μm/ 比重 2.7 のスラッジ）

機械の故障、 部品交換の頻度が
激減！
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NAX－CSⅡ

ダーティータンク クリーンタンク

課題

３ ドラムフィルタが目詰まりして、 タンクから液が溢れる。

課題

４ 産業廃棄物の処理費用が高い。

原因
スラッジ量が多く、 ドラムフィルタが

すぐに目詰まりする。

原因
廃液をそのまま産廃している。

フィルタのみを使用している。

ドラムフィルタで取り切れないスラッジを NAX-CSⅡ

で回収。 ドラムフィルタ逆洗浄用ポンプの清浄度を

保つ事で、 目詰まりを抑制。

逆洗浄用
ポンプ

ドラムフィルタが

目詰まりし、 クリーンタンクに液がいかない。

遠心力で固液を分離。

フィルタレスなので、

メンテナンスなし。

現在のお使いのフィルタと交換、 もしくは前段に追加することで

フィルタの目詰まりによる手間 ・ コストが大幅削減。
DPV

対策

サイクロン搭載機器でスラッジを濃縮。

フィルタレスのサイクロンを使用。

サイクロンフィルタ

分離したスラッジを

濃縮するので

産廃液の体積が

少なくなり

コスト削減。

ドラムポッド

対策

廃液を濃縮して体積が激減！
しかもフィルタレスでランニング
コストがお得！

タンクが
溢れて

床に液が…

目詰まりによるチョコ停もなく、
気が付くとタンクが溢れ、
床がダーティー液でびしょびしょ
なんて事はなくなった。
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ダーティータンク クリーンタンク

回収
スラッジ

サイクロン
フィルタ

ドラムポッド

ドラムポッドでスラッジを濃縮 ・ 固形化！

ニクニ製のドラムポッドなら、 スラッジを系外排出可能。

課題

５ サイクロンフィルタを使っているが、 スラッジがうまく取れていない。

原因

スラッジが十分に沈殿する前に

タンクのオーバーフローから

ダーティータンクへ戻ってしまう。

サイクロンフィルタ ＋ ドラムポッド

でスラッジを固形化して回収！
対策

ポッドはワンタッチで着脱でき
スラッジを捨てるのも楽々！

回収スラッジ

タンクのトータル提案
工作機械

スラッジ全自動排出
NAX-CPⅡ

スラッジ自動排出
VMT

スラッジ手動排出
DPV

精密濾過
NAX-CP

高速遠心分離機
NCR

高圧クーラント
ENECON

1次

チラー
VSC

オイルスキマー
かすみ 2次

3次

クーラント戻り

ポンプ
クーラント
供給

お好みの標準ユニットを
組み合わせて

最適な濾過フローを
ご提案いたします

加工機

PP
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ニクニのクーラントソリューションで

年間のランニングコストが削減できます。

NAX-CSⅡを導入した場合

導入効果例

切削工程例

NAX-CSⅡを導入した場合研磨工程例

年間のランニングコストを、

60%削減

項目 対策前 対策後 効果
円/年

クーラント液交換頻度 更液頻度:　6か月毎 更液頻度:　12か月毎

100,000円 50,000円 ▲ 50,000円

タンク内スラッジ清掃 タンク内清掃：　2回/年 タンク内清掃：　1回/年

30,000円 15,000円 ▲ 15,000円

工具寿命
工具トラブルによる損失/年
（ノズル穴詰まり等）

再研磨費用のみ/年

150,000円 50,000円 ▲ 100,000円

製品品質
製品不良率：　5%
（スクラッチ傷他）

製品不良率：　0%

トータル効果 ▲ 165,000円

年間のランニングコストを、

＋

製品不良率改善分の利益！

＋

製品不良率改善分の利益！

40%削減

項目 対策前 対策後 効果
円/年

クーラント液交換頻度 更液頻度:　3か月毎 更液頻度:　6か月毎

40,000円 20,000円 ▲ 20,000 円

タンク内スラッジ清掃 タンク内清掃：　1回/週 タンク内清掃：　1回/年

168,000円 14,000円 ▲ 154,000 円

砥石寿命 砥石寿命　1本/月 砥石寿命　1本/1.5か月

1,200,000円 800,000円 ▲ 400,000 円

製品品質
製品不良率：　2%
（スクラッチ傷他）

製品不良率：　0%

トータル効果 ▲ 574,000円

年間

年間



ＶＤＦとは ・ ・ ・ ・

供給圧力

0.15 ～ 0.3MPa

ニクニの 「ＶＤＦ（Vortex Dynamic Filter）」 は

スラッジを含む処理液を圧力をかけた状態で供給口から

流し込むことで本体内に遠心力を発生させます。

処理液は比重差によって、ＶＤＦ内で 『クリーン液』 と

『スラッジを含むダーティ液』 とに分離します。

遠心力による固液分離方式

なのでフィルタ交換不要！

メンテナンスフリー

ポッドを取り付ける事で極限

まで濃縮して回収できます。

濃縮して回収

２５μm のスラッジは９５％。

１０μm でも９０％以上除去！

高効率・高精度ろ過

サイクロンフィルタ

スラッジ

ドラムポッド ワンタッチで簡単廃棄

ドラムポッドで
スラッジを

濃縮

サイクロンから



お客様のニーズに合わせて、 豊富なラインナップの中から最適なご提案をいたします。

クーラント製品のご紹介




