
高機能 1段式液封式真空ポンプ

　高真空と吸引量を両立！
高機能 1段式液封式真空ポンプ

　高真空と吸引量を両立！

２

３

1 1段式で2段式と同等の真空性能

キャビテーション抑制機構

補給水の省水機構

・空気エジェクタなしで　　　　　　の高真空運転を実現
・大気圧側での十分な吸引量も確保

４kPa

・高真空においてもキャビテーションを抑制

・　　　　　  、部品の長寿命化と、運転の安定性を向上低騒音運転

・新開発の省水機構により、従来機種と比較し

  補給水量 　　　　　削減。工場のSDGs対策に貢献30%

HVシリーズ
一段式液封式 真空ポンプ〔モータ 一体型〕

新製品



2023.7

仕様の詳細については、ご相談ください。
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補給水温度︓15℃時
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外形寸法図

上表は型式がHVFDですが、HVSDも同仕様です。

予想曲線

HVSD HVFD

本体・カバー SCS13 FC200

制御板 SUS304 SUS304

羽根車 SCS13 SCS13

メカニカルシール

液体パッキン

シャフト

M
ot

or

三定格
三相全閉外扇屋外

（ZE）

三相安全増防爆屋内
（A）

Ceramics×Carbon

シリーズ名

吸込量

運転吸込圧力

M
at

er
ia

l

MAX. 4kPa【abs】 

MAX. 3.05 m3/min

SUS316L

Three bond No.1184

50Hz：200V　60Hz：200/220V
0.75～5.5kW

IP44・Insu.class:E or B

50Hz：200V　60Hz：200/220V
0.75～5.5kW

仕様

【50Hz】

20HVSD/HVFD

25HVSD/HVFD
32HVSD/HVFD

40HVSD/HVFD

50HVSD/HVFD

20HVSD/HVFD
25HVSD/HVFD

32HVSD/HVFD

40HVSD/HVFD

50HVSD/HVFD

【60Hz】

〔単位：mm,ｋｇ〕

＊ ライナーあり

HVシリーズ
一段式液封式 真空ポンプ〔モータ 一体型〕


